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MAQUINAS DE OFICINA

> DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4605

DESTRUCTORA COMPACTA CON TOLVA PARA TODAS LAS OFICINAS

Tolva de alimentacion inclinable para el papel desechado (arrugado) | rodillo de aletas para alimentacion
automética de papel desechado (arrugado) | sequnda abertura de alimentacion para papel horizontal y continuo,
con fotocélula de inicio/paro automaticos | bandeja de alimentacidn plegable | interruptor principal e interruptor
de paro de emergencia | sistema automatico de blogueo y retroceso con control electranico en caso de atasco
de papel | teclado de membrana facil de utilizar para inicio (uso continuado)/paro/retroceso | indicadores
luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | resistente cabezal de corte de alta calidad, con
cuchillas especiales fabricadas en acero de alta dureza con b afos de garantia | motor trifasico de gran potencia
de 2,2 KW con proteccidn térmica | contenedor de recortes extraible frontalmente de gran capacidad (230 1) |
sistema de bloqueo automatico con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor de recortes esta
leno, la puerta frontal estd abierta o la tolva de alimentacion esta abierta | movil gracias a las ruedas
Dimensiones (ALt x An x Prof): 1700 x 740 x 765 mm, peso: 256 kg
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\ Seguridad de manejo: tolva de

[ alimentacin inclinable con

\ desatascar el papel en caso

|
|
[ proteccion eléctrica para \
|
|

[ necesario.
CONTENEDOR DE RECORTES
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[ EL contenedor de recortes puede |

[ extraerse frontalmente de forma |

\ comoda y segura gracias a las

[ puertas frontales con seguro

L electronico.

IDEAL 4605
[ Ancho de corte 6 mm

[ Capacidad (hojas*)  90-100
[ Nivel de sequridad 2

[ Abertura para alim. 460 mm
[ Potencia del motor 2,2 KW
[ Tamaio de particulas 4 x 60 mm|
[ Capacidad (hojas*)  65-70
[ Nivel de seguridad 3

|
[ Abertura para alim. 460 mm |
[ Potencia del motor 2.2k |
[ Tamaio de particulas 2 x 15 mm]|
[ Capacidad (hojas*)  35-40
[ Nivel de seguridad 4

[ Abertura para alim. 460 mm_|
[ Potencia del motor 2.2k |
* Papel DIN A4, 70 g/m?
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Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 06/2007
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